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IMPORTANT 

Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de montarea si folosirea piscinei 

 

ATENTIE 

·  Este importanta supravegerea de catre adulti a copi ilor si a persoanelor handicapate. 
·  Luati masuri de siguranta pentru a se evita folosirea nedorita a piscinei. 
·  Ocrotiti copiii si animalele de casa. 
·  Piscina si anexele sa fie montate si demontate numai de catre adulti. 
·  Nu sariti in piscina si nu va scufundati. 
·  Nu va lasati si nu apasati pe inelul gonflabil, pentru a evita spargerea inelului sau scurgerea 

apei. Nu permiteti sederea pe marginea piscinei si nici catararea pe peretii ei. 
·  Va rugam indepartati toate jucariile din piscina si din jurul piscinei cand aceasta nu este folosita, 

intru-cat jucariile atrag copiii mici. 
·  Indepartati din apropierea piscinei scaune, mese si si alte obiecte pe care se pot catara copiii. 
·  Nu innotati singur si nu permiteti aceasta nici altor persoane. 
·  Pastrati piscina curata si apa clara. Fundul piscinei trebuie sa fie mereu vizibil. 
·  Daca doriti sa folositi piscina noaptea asigurati o iluminare suficienta a scarii, a fundului piscinei 

si al imprejurimii. 
·  Nu folositi piscina niciodata sub influenta alcoolului sau al drogurilor! 
·  Copiii nu trebuie lasati in apropierea foliei acoperitoare pentru ca ei sa nu se incurce in ea, 

evitand astfel ranirea sau inecul. 
·  Folia acoperitoare trebuie indepartata complet inainte de folosirea piscinei. Aveti grija ca nimeni 

sa nu se afle sub folie, intru-cat aceste persoane nu pot fi vazute. Nu acoperiti piscina atata timp 
cat cineva se afla in ea. 

·  Pastrati locul din jurul piscinei curat, pentru a evita raniri cauzate de alunecare sau cadere. 
·  Prin pastrarea igienei si a curateniei apei, protejati de boli persoanele care folosesc piscina. 
·  Piscina este un obiect de uz. Ea trebuie ingrijita corect. Deseori, o alterare extrema a calitatii 

apei poate duce la deteriorarea piscinei. In cazul acesta pot avea loc scurgeri masive de apa. 
 
ACOPERIREA PISCINEI SI ALTE MASURI DE SIGURANTA NU POT INLOCUI 
SUPRAVEGHEREA CONTINUA SI COMPETENTA DE CATRE ADULT I 
 
IGNORAREA ACESTOR MASURI DE PROTECTIE POT DUCE LA D ISTRUGERE DE 
OBIECTE, LA RANIRI DE PERSOANE SAU CHIAR LA MOARTE!  
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PIESE COMPONENTE 

Inainte de a incepe cu montarea piscinei, luati-va putin timp pentru a va familiariza cu 
piesele si a intelege conexiunile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modele 305 cm (10’), 366 cm (12’) & 457 cm (15’) 
(numarul pieselor variaza in functie de marimea piscinei) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

549 cm (18’) & 457 cm (24’) 
(Numarul pieselor variaza in functie de marimea piscinei) 

 
Bucati  

Nr. 
piesa 

 
Denumirea 305 cm 366 cm 457 cm 549 cm 732 

cm 
04M-1 FOLIE 1 1 1 1 1 
04M-2 BARA ORIZONTALA 10 12 15 18 24 
04M-3 CUPLAJ T 10 12 15 18 24 
M-4 STIFT (2 REZERVE) 22 26 32 38 50 
04M-5 PICIOR 10 12 15 18 24 
M-6 CLIP V (PREMONTAT IN PICIOR) 10 12 15 18 24 
04M-7 CAPAC PENTRU PICIOR 10 12 15 18 24 
04M-8 COARDA DE FIXARE 1 1 1 1 1 
M-9 FOLIE (OPTIONAL)   1 1 1 
05RW-1 GARNITURA DE CAUCIUC (2 REZERVE) 22 26 32 38 50 
F-36 DOP PT. MUFA DE FILTRU 3 3 3   

 
 



Montajul piscinei  
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Montajul piscinei (continuare)  
 
Introducere: 
Ne bucuram ca v-ati decis pentru o piscina Intex. Va rugam sa va luati timp cateva minute pentru a citi  
aceste instructiuni inainte de a incepe cu montarea piscinei. Astfel veti primi informatiile necesare pentru a 
prelungi viata piscinei, precum si pentru a garanta siguranta si placerea dumneavoastra. 
Vizionati caseta video inainte de montare. 
Pentru montare sunt necesare cel putin 2-3 persoane, merge bineinteles mai repede cand mai ajuta cineva. 
 
Indicatie: 
Proprietarii de piscine sunt sfatuiti sa se informeze in privinta regulilor si a legilor nationale si locale 
privitoare la siguranta copiilor, bariere de siguranta, iluminat, si alte masuri de siguranta. 
 

INFORMATII IMPORTANTE PRIVITOARE LA TEREN 
Inainte de montare, examinati terenul. 

1. Terenul trebuie sa fie ORIZONTAL SI PLAN. 
2. Trebuie sa fie suficient de compact si tare pentru a suporta greutatea unei piscine pline cu apa. 
3. Nu puneti piscina pe panta si nici pe platforme. 
4. Piscina nu trebuie pusa nici pe terenuri mlastinoase, nisipoase, sau afinate. 

ATENTIUNE!  
Montarea piscinei pe un teren accidentat si nedrept poate cauza stricaciuni. 

 
E posibil ca ati cumparat aceasta piscina impreuna cu pompa Wet Set Krystal Clear™. Deschideti cu grija 

cutia. 

1. Puneti piscina pe un teren plan si drept. Aveti grija ca terenul de sub piscina sa nu aiba pietre, crengi si 
alte obiecte ascutite, care ar putea deteriora materialul piscinei. 
Deschideti cu grija cutia in care se afla peretele piscinei, barele de legatura etc. Puteti pastra cutia pentru 
reimpachetarea piscinei pe timpul iernii. 
Scoateti din cutie folia (M-9) si intindeti-o pe locul pregatit, apoi intindeti peste ea folia (04M-1), ventilul 
de scurgere trebuie sa se afle pe partea pe care se poate scurge apa cel mai bine. Plasati piscina asa ca 
apa sa NU se scurga spre casa. 
IMPORTANT: NU TARATI PISCINA, PENTRU A EVITA DETERI ORAREA EI (vezi desenul 1) 
Plasati deschiderile si legaturile la furtune in apropierea unei prize electrice. Orientati piscina in asa fel 
incat sa ajunga lungimea cablului electric. 

2. Picioarele (04M-5) si barele orizontale (04M-2) sunt diferite. Barele orizontale au diametrul mai mare. Ele 
trebuie introduse in tivul de sus al foliei piscinei. Introduceti-le mereu in aceeasi directie. Sunt toate 
barele orizontale plasate corect, luati un cuplaj T (04M-3) si introduceti-l in capatul unei bare orizontale, 
apoi fixati-l introducand un stift (M4) prin garnitura de cauciuc (05RW-1) si prin gaura. Apasati stiftul in 
gaura. Aceasta procedura se repeta in aceeasi directie, pana toate piesele sunt fixate (vezi desenul 2.1) 
E posibil ca montarea ultimei piese sa fie dificila. Piesele se lasa mai usor montate daca ridicati 
concomitent ultimul cuplaj T si bara orizontala cu circa 5 cm. Cand ati introdus piesele, lasati-le incet in 
jos. Bara aluneca de la sine in cuplajul T. (vezi desenul 2.2) 

3. Apoi se monteaza picioarele (04M-5). Ele trebuie introduse sub centura care se aflala mijlocul peretelui 
piscinei. Capatul inferior al piciorului trebuie introdus in spatele corzii (04M-8) care se afla la marginea 
inferioara a peretelui piscinei. Introduceti cu grija piciorul pe sub centura si in spatele corzii, apoi fixati 
capatul superior in cuplajul T, rasuciti piciorul in asa fel incat clipsurile de la capatul superior al piciorului 
sa se prinda in gaurile cuplajului. Introduceti capatul inferior al piciorului in capacul (04M-7), (vezi 
desenul 3.1 si 3.2). 

4. Apucati piscina de barele orizontale din 2-3 locuri si scuturati-o pentru a va asigura ca toate 
     piesele de legatura sunt fixate bine. Mai apasati odata  toate sitftele in gauri, asigurati-va ca  

sunt introduse corect. Asigurati-va ca picioarele sunt in spatele corzii albe. Trageti de picioare si aranjati-
le vertical. 

---ACUM URMEAZA MONTAREA ANEXELOR--- 
5. Inainte de a umple piscina, asigurati-va ca dopul este bine inchis, atat in interior cat si in exterior.Bagati 

apa in piscina, dar nu mai mult de 2-3 cm. 
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IMPORTANT: Daca apa curge pe o parte a piscinei, te renul nu este drept. Urmarea va fi ca apa 
apasa spre partea de jos si peretele piscinei se um fla pe acea parte. In cazul acesta va trebui sa  

     indreptati terenul si sa remontati piscina. 



Incepeti apoi sa neteziti cutele din interiorul piscinei, netezind intai podeaua dinspre mijloc spre margini, 
apoi la imbinarea podelei cu peretele piscinei, sau de din afara apucati marginea pe sub coarda si trageti 
spre inafara. 

6. Umpleti piscina pina la circa 10 cm sub marginea superioara. 
7. Va rugam cititi impreuna cu familia masurile generale de siguranta, apoi va puteti delecta folosind 

piscina, nimic nu mai sta in calea placerii dumneavoastra si accidente si pagube pot fi evitate. 
 

Uscarea si depozitarea piscinei  
 
1. Respectati dispozitiile locale privitoare la eliminarea apei de piscina. 
2. Aveti grija ca ventilul de scurgere sa se afle in pozitia potrivita. 
3. Indepartati capacul ventilului de scurgere din exteriorul peretelui piscinei. 
4. Montati adaptorul de furtun la furtunul de gradina. 
5. Duceti celalalt capat al furtunului de gradina acolo unde doriti sa se scurga apa. 
6. Cuplati adaptorul de furtun la ventilul de scurgere. ATENTIE: apa incepe sa curga imediat.  
7. Dupa ce s-a scurs apa desurubati adaptorul din furtun. 
8. Inchideti din nou dopul de scurgere a ventilului la partea din interiorul piscinei. 
9. Desurubati capacul pe partea exterioara a piscinei. 

10. Demontati piscina in ordinea inversa de la montare si desfaceti toate piesele componente. 
11. Este important ca toate piesele sa fie uscate inainte de a le impacheta. Cel mai bine e sa le   lasati sa se 

uste la soare. 
12. Presarati pudra de talc pe folia piscinei, care absoarbe restul de umezeala si impiedica folia sa se 

lipeasca cand este impaturita. 
13. Impaturati folia dinspre margini, asa ca sa se formeze un patrat. 
14. Depozitati folia si restul pieselor la loc uscat si rece. 
15. Pentru depozitare este cel mai bine sa folositi cutia originala. 

 

Ingrijirea si chimia piscinei  

Compozitia corecta a apei este factorul cel mai important pentru marirea duratei de viata a piscinei si al 
aspectului materialului foliei, de asemenea pentru pastrarea unei ape clare si sanatoase. 
Puteti verifica in mod regulat calitatea apei cu produse de testare. Va rugam respectati indicatiile 
producatorului de chimicale: 
 
1. Clorul nu are voie sa intre in contact cu materialul foliei, pina nu s-a dizolvat complet in apa. Clorul in 

forma de granulat sau tablete trebuie dizolvat in prealabil intr-un alt recipient. Clorul lichid trebuie 
amestecat repede cu apa din piscina. 

2. Nu amestecati niciodata diverse chimicale intre ele. Puneti chimicalele intotdeauna separat in apa din 
piscina si amestecati bine inainte de a adauga alte chimicale. 

3. Pentru a pastra apa curata sunt disponibili un Intex Pool- Skimmer si un aspirator.  
4. Nu folositi curatitoare cu presiune.  

ATENTIE 
URMATI MEREU INDICATIILE PRODUCATORULUI DE PRODUSE CHIMICE SI PREVENIRILE 
PRIVITOARE LA SANATATE SI RISCURI! 
 
In timpul folosirii piscinei, nu se introduc chimic ale, deoarece pot aparea iritatii ale pielii si ale  
ochilor. 
Solutii concentrate de clor pot ataca folia piscinei. In nici un caz nu poate facuta firma Intex, ca si filialele 
firmei, centre de service, comerciantii si lucratorii lor  raspunzatori pentru costuri care si ivesc datorita 
pierderilor de apa, calitatea proasta a apei, sau folosirea necorespunzatoare a produselor chimice. 
*Cumparati cartuse de filtru de rezerva si schimbati acestea la intervale de  doua saptamani. 
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PROBLEME CARE APAR MAI FRECVENT 
PROBLEMA DESCRIEREA CAUZA SOLUTIA 

ALGE ·  Apa verzuie 
·  Depuneri verzi sau 

negre pe folia piscinei 
·  Folia este 

alunecoasa si/sau 
miroase rau. 

·  Clorul si valoarea pH 
trebuie reglate. 

·  Faceti un tratament 
de soc cu o 
supradoza de 
clor.Verificati pH-ul si 
corectati-l la nivelul 
recomandat. 

·  Aspirati fundul 
bazinului. 

·  Corectati cantitatea 
de clor. 

APA SE COLOREAZA ·  Apa se coloreaza de 
la prima tratare cu 
clor in albastru, maro 
sau negru. 

·  Cuprul, fierul sau 
magneziul care se 
afla in apa oxideaza 
in prezenta clorului. 
Aceasta este normal 
la multe surse de 
apa. 

·  Reglati pH-ul la 
valoarea 
recumandata. 

·  Lasati filtrul sa 
functioneze. 
permanent, pana apa 
devine clara. 

·  Schimbati la intervale 
regulate cartusul de 
filtru. 

APA ESTE TULBURE 
SAU LAPTOASA 

·  Apa este tulbure sau 
laptoasa. 

·  Apa dura,cu un pH 
ridicat. 

·  Continut de clor prea 
scazut. 

·  Substante straine in 
apa. 

·  Corectati pH-ul. 
Adresati-va 
magazinului de la 
care ati cumparat 
piscina. 

·  Controlati continutul 
de clor. 

·  Curatati sau 
schimbati filtrul. 

NIVEL SCAZUT AL 
APEI 

·  Dimineata este 
nivelul apei mai 
scazut decat in seara 
anterioara. 

·  Ruptura sau gaura in 
folie sau furtun sau 
clamele nu sunt 
stranse. 

·  Incercati sa reparati 
ruptura cu setul de 
reparare din cutie. 

·  Strangeti clamele. 
DEPUNERI PE 

FUNDUL BAZINULUI 
·  Murdarie sau nisip pe 

fundul bazinului. 
·  Introdus de 

persoanele care intra 
in apa. 

·  Folositi aspiratorul 
Intex pentru curatare. 

MURDARIE PE 
SUPRAFATA APEI 

·  Frunze etc…pe 
suprafata apei. 

·  Piscina sta aproape 
de pomi. 

·  Folositi skimmerul 
pentru indepartarea 
frunzelor. 

 
INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTA  

 
Piscina dumneavoastra va poate aduce multa placere,  totusi apa aduce si riscuri.  Pentru a evita 
anumite raniri si situatii periculoase, cititi si respectati neaparat aceste instructiuni. Nu uitati ca ele descriu 
multe, totusi nu toate pericolele posibile. 
Pentru siguranta dumneavoastra, familiarizati-va cu  normativele si avertizarile organizatiilor ntionale de 
siguranta. 

·  Invatati inotul. 
·  Luati-va timp pentru a va invata masurile de acordare a primului ajutor. 
·  Instruiti personele care supravegheaza copiii dumneavostra in privinta pericolelor la baie si asupra 

masurilor de siguranta (bariere de siguranta, usi inchise,…). Pretindeti supraveghere permanenta. 
·  Invatati copiii sa reactioneze corect in caz de accidente. 
·  Ratiune si aprecierea corecta a situatiei in timpul baii, sunt importante. 
·  Atentie, atentie, atentie. 
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